ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

Zbiór: Droga Maciejni etap I, w Pewli Wielkiej
Remont drogi gminnej  ,, Maciejni '' – etap I, w Pewli Wielkiej


Zuzia (C) DataComp 1994-2001 17/07/06
Przedmiar Robót
	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
	Ilość
	Krot.
	Jedn.

	1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   CPV  45100000-8

	1.001 KNNR 1/111/2     Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim    D-01.00.00
	-0,2
	
	km

	0,245                           =       0,245
	
	
	

	1.002 KNR 231/1402/5   Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady (1)              podstawowe     D-06.03.01
	-21,00
	
	m2

	42,0*0,5                        =        21,0
	
	
	

	1.003 KNR 231/1402/6   Ścinanie poboczy mechanicznie,  dodatek za każde dalsze 5-cm (2)             grubości ponad 10-cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5•km transportu ponad 1-km        D-0 6.03.01
	-21,00
	2,00
	m2

	42,0*0,5                                 21,0
	
	
	

	1.004 KNNR 6/806/1     Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej    D-01.00.00
	20,000
	
	m

	Rozebranie istniejących progów  5,0*4 poprzecznych                                                =       20,0
	
	
	

	1.005 KNNR 1/202/6     Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-krn, koparka 0,4 0 m3, kategoria gruntu III-IV    D-02.00.00
	-23,50
	
	m3

	Wykopy pod korytka betonowe     76,0*0,5*0,6                           22,8
	
	
	

	3,5*4,0*0,25*0,2                =         0,7
	
	
	

	1.006 KNNR 1/301/3 (1) Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV    D-02.00.00
	-7,95
	
	m3

	Wykopy pod korytka betonowe     76,0*0,5*0,2                   =        7,6
	
	
	

	3,5*4,0*0,25*0,1                =        0,35
	
	
	

	1.007 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km '*                      odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5-t    D-02.00.00
	-31,45
	
	m3

	23,50+7,95                       =        31,45
	
	
	

	1.008 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny    D-02.00.00
	-735,00
	
	m2

	245,0*3,0                       =       735,0
	
	
	

	2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA    CPV  45233220-7

	2.001 KNHR 6/107/2     Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne),
tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm D-04.08.00
	-73,50
	
	m3

	245*3,0*0,1                      =         73,5
	
	
	

	2.002 KNNR 6/107/2     Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10-cm D-04.08.00
	-59,85
	
	m3

	Wyrównanie lokalnych             (30,0+27,0)*3,5*0,3 nierówności                                                     =       59,85
	
	
	

	"2.003 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4■cm, masa grysowa, samochód 5-10-t     D-05.03.05
	-661,50
	
	m2

	245,0*2,7                       =       661,5
	
	
	

	2.004 KNR 231/310/2    Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 2a każdy dalszy 1-cm grubości warstwy D-05.03.05
	-661,50
	2,00
	m2

	245,0*2,7                         =        661,5
	
	
	

	2.005 KNNR 6/101/1     Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10-cm D-04.08.00
	-9,80
	
	m3

	Utwardzenie poboczy tłuczniem   245,0*0,50*0,04*2 4 cm                                                           =9,8
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